
クリピーレ TZ　保証書

このたびはポット型浄水器
クリピーレTZ をお買い上
げいただき誠にありがとう
ございます。この取扱説明
書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。ま
た、この取扱説明書は大切
に保管し、必要なときにお
読みください。
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☎03-5308- 1305
●お問い合わせ受付時間 AM10:00～12:00 PM1:00～5:00
　　　　　　　　　　　 月～金曜日（祝祭日は除く）
　  ktac_info@kurita-water.com

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、
不備や部品の破損がありました場合には、すぐにお買い上げ店も
しくはクリタック（株）にお申し付けください。TZ

浄水を正しくお使いいただくために

浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、
雑菌が浄水や本体容器内部・注ぎ口等に付着・繁殖する場合もございます。
下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

浄水性能劣化の恐れがあります。
雑菌が繁殖する恐れがあります。

浄水は本体容器に入れたまま、通年冷蔵庫に保管し、24時間以内に
お使いください。 専用カートリッジをご使用ください。

表示のろ過能力が保証できません。

落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
本体が破損する恐れがあります。

一度通水した後長時間放置すると、浄水性能劣化の恐れがあります。
雑菌が繁殖する恐れがあります。

活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。

カートリッジ交換が適切に行なわれないと、浄水性能が発揮できません。

破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

「、は換交のジッリトーカ ■４カートリッジ交換」をご参照ください。

変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

2日以上使わない場合は、本体容器内の水を全て捨てて、冷蔵庫で
保管してください。次回使用を再開する際は「1.ご使用前の準備」
❻❼❽に従ってください。

●ろ過流量・カートリッジ交換時期は、使用水量・水質・水温などにより異なり
　ます。
●カートリッジに黒い粉が付着している場合があります。これはろ材の活性炭
　の粉末ですので異常ではございません。ご使用前に水道水で洗い流して
　ください。

食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

日本の水道水質基準に適合した水をご使用ください。

※カートリッジのろ材の活性炭の粉末により水が濁ること
がありますが、異常ではございません。
※活性炭の粉末が本体容器・貯水槽に付いている場合は
洗い流してからご使用ください。
※活性炭は安全性の高い物質で、ご使用開始前に微粉末
を洗い流してご使用いただければ問題ございません。

❼貯水槽内の水が全て本体容器に落ちたら
　水を捨ててください。

※カートリッジのろ材の活性炭やイオン交換体の粉末により水が濁ることがありますが、異常
ではございません。

❽⑥・⑦の作業をあと1回繰り返します。（合計2回）〔※〕

❾カートリッジ交換目安ダイヤルの位置を
あわせます。
フタのダイヤルをまわし、○印を使用開
始月の3ヵ月後に合わせます。
○印から見える月までが、カートリッジ
の使用可能期間です。
〔例〕使用開始月→６月

○印設定月→９月
９月のうちにカートリッジを交換し
てください。

※1日4回使用時

❶本体容器・貯水槽・フタを洗浄します。
食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジをお使いください。その後、よ
くすすいでください。
　カートリッジは洗剤で洗わないでください。

❷カートリッジを水道水で洗ってください。
カートリッジ外側にろ材の活性炭の粉末が付着している場合があります
が、異常ではございません。水道水で洗い流してください。
❸カートリッジを水道水に約10 分間浸し、水の中で気泡がなくなるまで
　軽く振ってください。
【カートリッジの浸し方】

❹貯水槽を本体容器にセットします。
【貯水槽のセット方法】
貯水槽のツメ部を本体容器のへこみ部に
合わせて押し込んでください。

❺カートリッジの向きに注意し、カートリッジを貯水槽の穴に止まるとこ
　ろまで差し込んでください。

ご使用済みカートリッジや本体は、可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、
廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄
願います。

❻カートリッジを洗浄します。［※］
　貯水槽にあふれない程度に水道水を入れます。
　　カートリッジと貯水槽の接続部から水が溢れる場合は、カートリッジ
　を差し込み直してください。
　　35 °C以下の水道水をお使いください。

材料の種類

品　名
品　番
浄水部容量

本体・貯水槽：AS樹脂  ／  フタ ：ABS樹脂
カートリッジ：ABS樹脂 ・シリコン

クリピーレ TZ
RETZ-4011
750mL

ろ材の種類
ろ過流量

浄水能力
（JIS基準）

活性炭・イオン交換体

遊離残留塩素 CAT（農薬） 2-MIB（カビ臭）
総トリハロメタン テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン クロロホルム ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン ブロモホルム 溶解性鉛
総ろ過量300L（除去率80％ JIS S 3201）

浄水能力
（JWPA基準）

ろ材（カートリッジ）
取換時期目安

0.15L／分

確認してください 対処方法

「4. お手入れ方法」に
従って洗浄してください。

カートリッジの交換時期が過ぎて
いませんか？

カートリッジが汚れていませんか？

古いカートリッジではありませんか？

カートリッジを
交換してください。

カートリッジを
交換してください。

本体容器が汚れていませんか？

症状

浄水のろ過
時間が長い

浄水の
ニオイ・味が
おかしい

〈お問い合わせ窓口〉

※以上を参考にしてください。それでもトラブルが解消しない場合や不明な点がありまし
　たら使用を中止し、クリタック（株）までご連絡ください。
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【カートリッジの差し込み向き】

1. ご使用前の準備

●浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し、24 時間以内にお使い
ください。

3. 保管方法 保証書について
保証書はこの取扱説明書についていますので、必ず「販売店・お買い上げ日」
等の記入をお確かめの上、保証書の内容を良くお読みになり大切に保管し
てください。

修理を依頼されるとき
●保障期間中に修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店まで保証書
を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により修理をうけた
まわります。
●保証期間経過後に修理を依頼される場合は、お買い上げいただいた販売
店にまずご相談ください。修理により機能が維持できる場合には、ご要
望により有料にて修理いたします。

●保障期間中の修理とアフターサービスについてご不明な点がございまし
たら、お買い上げいただいた販売店またはクリタック（株）へお問い合
わせください。

●お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無償
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承ください。

カートリッジ交換時期の目安
カートリッジ交換時期は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況
により異なります。最適な性能でお使いいただくために、１日 3L（貯水槽 4
杯分）使用した場合、約 3ヶ月が交換目安（約 300L）です。
●浄水に塩素（カルキ臭）が残るようになった場合は、早めにカートリッジを交換し
　てください。
●２週間以上使わなかった場合は、新しいカートリッジに交換してご使用ください。

カートリッジの交換方法
❶カートリッジをはずします。使用済みカー
トリッジの上部をつまみ、上に引っ張り貯
水槽からはずしてください。はずし難い場
合は、貯水槽の下部の穴より指でカートリッ
ジを押し出してください。
❷カートリッジの取り付け、使用前洗浄を行ないます。「1.ご使用前の準備」
に従ってカートリッジを取り付け、洗浄を行ってください。

交換用カートリッジ
下記品番の交換用カートリッジをご購入ください。
〈別売品〉品番：RETZ C3-4012 クリピーレTZ浄水カートリッジ3Ｐ

カートリッジ交換

カートリッジ以外の部品を中性洗剤で洗います。
フタ・貯水槽・本体容器・カートリッジに分解します。清潔で柔らかいス
ポンジに食器用中性洗剤を含ませて、カートリッジ以外の部品をやさし
く洗い、よくすすいでください。

※カートリッジは水道水で水洗いしてください。

4. お手入れ方法

浄水のつくりかた
❶残り水を捨てます。
　貯水槽・本体容器内に残っている水は全て捨て、空にしてください。
❷貯水槽に水道水を入れます。
　貯水槽内の段差まで水を入れて
　ください。

2. ご使用方法

●35 °C以下の水道水を
　お使いください。 この段差まで

水を入れる。

❸フタを取り付け、水が全て本体容器に落ちるのを待ちます。
　ろ過待ち時間5 ～10分程度。
※ろ過時間は目安です。まれにろ過時間が長いことがありますが、
　ろ過能力は問題ありません。

❹浄水した水を容器に注ぎます。
　浄水した水は24時間以内に
　お使いください。

【フタのセット方法】

●フタの取付け方
　フタの凸部を本体容器のガイド
に合わせて押し込んでください。

●フタの取外し方
　フタ後方の凸部を上方に押し上
げてください。

●水道水の飲用基準に適合した水（水道水）をご使用ください。
●水の入れ過ぎにご注意ください。
●次にご使用の場合は本体容器の水を使い切ってから貯水槽に
　水を入れてろ過してください。

●カートリッジは洗剤で洗わないでください。
●メラミンスポンジや硬いたわしなどを使わないでください。
●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
●お手入れ時、50 °C以上の温水を使用しないでください。

つまんで
上に引く

指で押す

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

3‐5 4

製品仕様6

アフターサービス7

水道水貯水部

浄水部

☎03-5308- 1305
●お問い合わせ受付時間　AM10:00～12:00 PM1:00～5:00
　　　　　　　　　　　　月～金曜日（祝祭日は除く）
　  ktac_info@kurita-water.com1日4回（3L）使用時 ：約3ヶ月

PFOS　PFOA
総ろ過量300L（除去率80％）
浄水器協会（JWPA）で定められた
規格基準（JWPAS B基準）の試験方法に順守

本体容器に約0.75L（低部
から約12cm）の水道水を
入れる。

カートリッジを水の中に浸
し、貯水槽をかぶせる。
貯水槽は強く押し込まな
いでください。
変形・破損する恐れがあ
ります。

貯水槽を取りはずし、カー
トリッジを水の中で軽く
振って気泡を取り除く。
気泡が残っていると、ろ過
時間が遅くなる場合があり
ます。

※活性炭やイオン交換体の粉末が本体容器・貯水槽に付いている場合は洗い流してからご使
用ください。

※活性炭は安全性の高い物質で、ご使用開始前に微粉末を洗い流してご使用いただければ問
題ございません。

確認してください 対処方法

使い始めにカートリッジの洗浄を
しましたか？

「1.ご使用前の準備」を
行ってください。

カートリッジの交換時期が過ぎて
いませんか？

カートリッジを
交換してください。

症状

浄水が濁る

ニオイが残る

こんなときは5


